G=ERDA

INSTRUKCJA MONTAZU
KASETY Z KURTYNA
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LEWA KONSOLA
ZAMONTOWAC ROWNO Z GORNA BELKA

6szt. WKRETOW SAMOWJERCACYCH
Z tBEM STOZKOWYM
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PRAWA KONSOLA

6szt. WKRETOW SAMOWIERCACYCH
Z tBEM STOZKOWYM
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G=ERDA

WSUNAC KASETE Z ROLETA
od WEWNATRZ do ZEWNATRZ
wieszajac ja na konsolach.

ZABEZPIECZYC PRZED WYSUNIECIEM !!!
np. sciskiem stolarskim

POPRAWNIE WSUNIETA KASETA

ROZtOZYC OBIE PROWADNICE NA POJEDYNCZE ELEMENTY




ST

UWAGA !!!
ODWIERCIC OTWORY @10
TYLKO PRZEZ 1 SCIANKE PROWADNICY




NASUNAC PROFIL PROWADNICY
NA KONCE KASETY

PRZYKRECIC PROWADNICE
DO StUPOW

3szt. wkretow na kazdy profil
GORA / SRODEK / DOL




G=ERDA

WSUNAC PROWADNICE

o

OSTROZNIE WPROWADZIC MATERIAL
KURTYNY W PROWADNICE
NA OBU BOKACH

WCISNAC SPREZYNKI TAK BY
PROWADNICA "WSKOCZYtA"
W PROFIL




ZAMKNAC PROWADNICE
WSUWAIJAC ELEMENT MASKUJACY
PO OBU STRONACH

3 - profil
—, maskujacy




